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Planta Eléctrica Solar CNX120-4 de 

120Wp 

Electrificación fuera de la red eléctrica 
convencional. 

Las Plantas Eléctricas Solares de Conermex son la 

solución perfecta para satisfacer sus necesidades de 
electricidad en lugares alejados donde la red 

convencional no llega.  
 

Las Plantas Eléctricas Solares de Conermex son 
sistemas de fácil manejo que convierten la luz solar en 

electricidad, la almacenan en una batería y así le 

posibilitan tener electricidad a cualquier hora del día y 
de la noche. 

 
Las Plantas Eléctricas Solares de Conermex le entregan 

energía confiable para sus necesidades energéticas 

diarias. Vienen en paquetes estándar de fácil 

instalación y manejo, con todos los componentes, listo 
para instalarse. 

Aplicaciones 

Las Plantas Eléctricas Solares son la solución perfecta 

para: 
 Casas pequeñas en lugares alejados 

 Escuelas con apoyo vía satélite 

 Hospitales rurales 

 Casas de verano 

 Proyectos de ecoturismo 
 Haciendas 

 

Características 

Simple y flexible 
 

 Fácil de instalar, módulo solar a techo o pared. 

 Un inversor de corriente directa a corriente alterna 

hace el sistema flexible y versátil 
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 Fácil de usar con variados equipos electrodomésticos (ver 

capacidades en tabla). 
 Es posible conectar un segundo módulo solar, duplicando 

la energía disponible. 

 Gracias al convertidor de tensión se pueden conectar 
aparatos de baterías como reproductores de discos 

compactos, radios, Televisiones portátiles. 
 

Gestión inteligente de energía 
 
El regulador de carga de Conermex se ocupa de la gestión 

del sistema; lo que resulta en las siguientes ventajas para 
Usted: 

 Visualización del estado de carga de la batería 
 Control de gestión de energía, asegura la carga          

adecuada de l batería 

 Detección automática de 12ï24 volts 

 Protección contra descarga profunda de la batería 
 Protección contra polaridad invertida 
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Contenido 

1 Módulo Solar Fotovoltaico Conermex de 120 W, potencia garantizada por 20 años 

1 Control de carga inteligente 12/24V, 10A con pantalla gráfica LCD 

2 Batería libre mantenimiento, 12 V, 115 AH, para aplicación solar 

1 Inversor CD/CA de 600W,  convierte el voltaje de batería a 120 VCA 

4 Lámparas fluorescentes compactas 12 V, 15W, 750 lm 

1 Convertidor de voltaje de 12 V a 9,6, 4.5, 3 V, capacidad 1.5 A 

1 Soporte para módulo solar tipo escuadra de aluminio, para techo o pared 

1 Gabinete plástico para batería, cerrado y ventilado, protege a usuarios y batería 

1  Manual pictográfico para usuario, laminado en plástico 

1 Juego de cable, apagadores, conectores, tornillería inoxidable y accesorios para integrar la instalación completa 

 Empacado en un paquete para facilitar transporte (batería y gabinete van por separado) 
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Funcionamiento de la Planta Solar 
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Capacidad 

Generación: 400 Wh diarios al consumo, en  
condiciones de insolación media-alta. 

Uso Diario 

Ejemplo 1 
 Lámpara 1: 4 horas  
 Lámpara 2: 3 horas  
 Lámpara 3: 3 horas  
 Lámpara 4. 2 horas  
 TV 12ò Blanco y negro: 5 horas  
 Reproductor CD : 4 horas  
 Licuadora : 5 minutos 
 

Ejemplo 2 
 Lámpara 1: 3 horas  
 Lámpara 2: 3 horas  
 Lámpara 3: 2 horas  
 Lámpara 4. 1 hora  
 TV 14ò color: 3 horas  
 Reproductor CD : 3 horas  
 Licuadora : 5 minutos 
 

Caracterísiticas del Control 

Recomendaciones 

 Verifique dos veces por semana el estado de 
carga de su batería en el control.  

 ¡Apague el inversor cuando no esté en uso! 
 Lámpara 2: 3 horas  


